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間 接 照 明 , 棚 下 照 明 ,シームレス照 明  /  G e n e r a l  L i g h t i n g間 接 照 明 , 棚 下 照 明 ,シームレス照 明  /  G e n e r a l  L i g h t i n g

商品名 : X-BAR GL

LEDカラー サイズ 型番 消費電力 光束(本) 定価[税別]

2700K

150mm BG150-3W24V27 3W 135 lm 4,500 円 / 本

300mm BG300-5W24V27 5W 261 lm 7,500 円 / 本

900mm BG900-13W24V27 13W 807 lm 13,000 円 / 本

3500K

150mm BG150-3W24V35 3W 169 lm 4,500 円 / 本

300mm BG300-5W24V35 5W 319 lm 7,500 円 / 本

900mm BG900-13W24V35 13W 946 lm 13,000 円 / 本

5000K

150mm BG150-3W24V50 3W 159 lm 4,500 円 / 本

300mm BG300-5W24V50 5W 306 lm 7,500 円 / 本

900mm BG900-13W24V50 13W 891 lm 13,000 円 / 本

密閉型スイッチング電源 >> P103

屋外用スイッチング電源 >> P103

容量に合わせた電源を選定ください。

屋内用スイッチング電源 >> P102

DC24V 電源 

調光には必ず、調光ドライバーが
必要となります。

調光ドライバー

X-DIMMER VOLT    >> P95

制御にはDMXコントローラーが必要になります。

DMXコントローラー

DMXコントローラー >> P90からP93

X-DIMMER VOLT10 >> P95

LED調光器8V-24V >> P99

X-BAR GL
エックス バー  G L 承認図/ 取扱説明書は

WEB サイトへ

手軽に導入できる、高配光の照明
棚下照明やベース照明等多目的に使用可能

スタートコネクター + ミニプラグ センサー付きスタートコネクター エクステンションコード 両面テープ付きマグネット

オプション品 

商品名 型番 その他 定価 [ 税別 ] 商品保証

スタートコネクター + ミニプラグ BG-SI 配線 500mm 500 円 / 本 出荷日より
１年間センサー付きスタートコネクター BG-SI-S - 3,500 円 / 本

エクステンションコード BG-EX 200mm 2,500 円 / 本
保証対象外

両面テープ付きマグネット BG-TM 2 枚 / セット   500 円 / セット

共通仕様 商品保証

定格電圧 : DC24V , 最大接続長 : 5m , CRI : 95 , 付属品 クリップ (2個 / 本)
屋内仕様 , 調光可能

出荷日より
1年間

関 連 商 品

設置の数量や設営条件に合わせて最適な構成を
ご提案させていただきます。 

付属品クリップ 

センサー付きスタートコネクター

エクステンションコード

両面テープ付きマグネット

スタートコネクター + ミニプラグ




